
OBPX­55
Frei stehende Struktur für 55­Zoll­LCD­Videowände im Hochformat

Die  innovative  OBPX­55­Struktur  für

LCD­Videowände  ist  für  2x1  oder  3x1

55­Zoll­Panels  im Hochformat ausgelegt. Mit

den  separat  erhältlichen  Erweiterungskits

OBPX­55  können  Sie  zwei  zusätzliche

LCD­Panels  im  Hochformat  zur  zentralen

OBPX­55­Struktur  hinzufügen.  Das  bedeutet,

dass Sie eine Konfiguration mit 4x1, 6x1, 8x1

...  erreichen  können.  Die  Installation  kann

theoretisch  beliebig  horizontal  erweitert

werden.

Eine Struktur für jeden Aufstellungsort

Da  die  OBPX­55­Struktur  frei  steht  und  für  die  Installation  kein  Gebäude

erfordert, lässt sie sich in jeden Standort integrieren. Hierdurch eignen sich die

Videowände  außerdem  für  beispielsweise  Schaufenster,  Kunstausstellungen

und  temporäre  Krisenkoordinationscenter.  Dank  der  Designverkleidung  sind

die  empfindlichen  Kanten  von  Narrow­Bezel­LCD­Displays  bestens  geschützt

und die Wände dadurch weniger anfällig für Kontaktschäden.

Auf Intelligenz gebaut

Die  OBPX­55­Struktur  wurde  mit  einem  kultigen  Standfuß  und  viel  Platz  im

Inneren  entwickelt.  So  lassen  sich  in  der  Struktur  ein  rahmenmontierbarer

19­Zoll­Controller,  eine  ClickShare  Base  Unit  oder  ein  dZine  DISplayer

unterbringen. Hierdurch befinden sich die Steuergeräte in unmittelbarer Nähe

zur  Videowand,  was  nicht  nur  praktisch  ist,  sondern  auch  zusätzliche  Racks

überflüssig  macht  und  die  Anzahl  der  benötigten  Kabel  reduziert.  Auch  ein

LAN­Schalter,  ein  gewöhnlicher  Ein­/Aus­Schalter  (zur  Steuerung  aller

Displays)  und  eine  Mehrfachsteckdose  finden  Platz  in  der  OBPX­55.  Da

sämtliche  Komponenten  sowohl  von  vorne  als  auch  von  hinten  zugänglich

sind, ist für optimale Benutzerfreundlichkeit gesorgt.



Technische Daten OBPX­55

Abmessungen For 3x1 configuration:
W: 2108.4 mm | 83 inches
H: 2390 mm | 94.09 inches
D: 769 mm | 30.27 inches

Gewicht 112,9 kg | 248,9 lbs

Höhe Bildschirm Minimum: 175 mm | 6.89 inches
Maximum: 960 mm | 37.79 inches

Horizontale Erweiterung Nx1­Konfiguration, wobei N = 2, 3, 4, 6, 8 ... eine nicht eingeschränkte gerade
Zahl ist
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ändern.
 Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter
www.barco.com.


